
 
 
 

Leistungsliste   G..ZE / G..ZO 90 – 200   Frame 145AT – 326AT 
   

Gleichstrommotoren   IP 44 bis IP 56 nach NEMA MG1 
 

Stand 20.09.2013 

 
 

  Typ G.. ZE : IC 411   TEFC 

  Typ G.. ZO : IC 416   TEFV 
 

 

Bemessungsleistung in hp (kW) (110V - 440V)* 

 
1500 

[min-1] 
1800 

[min-1] 
3000 

[min-1] 
3600 

[min-1] J Gewicht 
Frame Typ 

hp kW hp kW hp kW hp kW lb ft² kgm² lb kg 

145 AT  90 1,0 0,75 1,3 1,0 2,0 1,5 2,1 1,6 0,09 0,004 46 21 

145 AT  90 L 1,3 0,95 1,6 1,2 2,7 2,0 2,8 2,1 0,11 0,0045 57 26 

165 AT  100 2,0 1,5 2,7 2,0 4,0 3,0 4,3 3,2 0,19 0,008 71 32 

184 AT  112 3,2 2,4 4,7 3,5 6,7 5,0 7,0 5,2 0,28 0,012 93 42 

184 AT  112 M 3,8 2,8 5,1 3,8 7,4 5,5 7,8 5,8 0,36 0,015 110 50 

215 AT  132 6,7 5,0 9,1 6,8 11,8 8,8 12,0 9,0 0,93 0,039 161 73 

215 AT  132 L 8,1 6,0 10,7 8,0 16,1 12,0 17,4 13,0 1,14 0,048 209 95 

256 AT  160 M 10,5 7,8 13,5 10,1 20,1 15,0 20,8 15,5 2,04 0,086 331 150 

256 AT  160 L 12,9 9,6 17,3 12,9 25,3 18,9 25,5 19,0 2,61 0,110 353 160 

286 AT  180 M 21,9 16,3 28,0 20,9 40,2 30,0 41,5 31,0 4,03 0,170 485 220 

326 AT  200 S 24,7 18,4 31,2 23,3 41,2 30,7 -- -- 5,70 0,240 617 280 

326 AT  200 M 29,8 22,2 37,3 27,8 52,3 39,0 -- -- 6,88 0,290 661 300 

326 AT  200 L 31,8 23,7 40,0 29,8 55,0 41,0 -- -- 7,59 0,320 683 310 

* Bei Spannungen unter 220 V sind nicht alle Ausführungen möglich! 
 
 
Die angegebenen Leistungen gelten für die Betriebsart S1 bei einer Kühlmitteltemperatur bis 40°C, einer 
Aufstellungshöhe bis 3300 ft (1000 m) über NN und einem Servicefaktor von 1,0. 
 
Ausführung der Motoren in Wärmeklasse H, ausgenutzt nach F, nach NEMA MG1. 
 
 
Andere Bemessungsdrehzahlen, -leistungen und -spannungen sind möglich. 
 
Bitte richten Sie Ihre Anfrage an uns. 
 
 
 



 
 
 

Leistungsliste   G..ZE / G..ZO 225 – 355   Frame 365AT – 585AT 
   

Gleichstrommotoren   IP 44 bis IP 55 nach NEMA MG1 
 

Stand 20.09.2013 

 
 

  Typ G.. ZE : IC 411   TEFC 

  Typ G.. ZO : IC 416   TEFV 
 

 

Bemessungsleistung in hp (kW) (220V - 440V)* 

 
1000 

[min-1] 
1500 

[min-1] 
1800 

[min-1] 
3000 

[min-1] J Gewicht 
Frame Typ 

hp kW hp kW hp kW hp kW lb ft² kgm² lb kg 

365 AT  225 S 24,1 18 29,5 22 33,5 25 56,3 42 12,10 0,510 816 370 

365 AT  225 M 25,5 19 34,9 26 36,2 27 60,3 45 14,00 0,590 860 390 

365 AT  225 L 26,8 20 36,2 27 38,9 29 64,4 48 15,42 0,650 904 410 

405 AT  250 S 26,8 20 34,9 26 38,9 29 69,7 52 17,63 0,743 1146 520 

405 AT  250 M 30,8 23 38,9 29 44,3 33 81,8 61 18,15 0,765 1213 550 

405 AT  250 L 33,5 25 46,9 35 48,3 36 -- -- 23,18 0,977 1279 580 

445 AT  280 S 38,9 29 48,3 36 56,3 42 103,3 77 46,04 1,940 1499 680 

445 AT  280 M 42,9 32 56,3 42 67,1 50 -- -- 50,78 2,140 1764 800 

445 AT  280 L 49,6 37 87,2 65 89,8 67 -- -- 56,71 2,390 1852 840 

505 AT  315 S 60,4 45 93,9 70 97,9 73 -- -- 99,90 4,210 2315 1050 

505 AT  315 M 77,8 58 107,3 80 112,6 84 -- -- 109,63 4,620 2579 1170 

505 AT  315 L 97,9 73 136,8 102 144,8 108 -- -- 118,89 5,010 2866 1300 

585 AT  355 S 93,9 70 120,7 90 134,1 100 -- -- 167,30 7,050 3527 1600 

585 AT  355 M 120,7 90 174,3 130 187,7 140 -- -- 208,82 8,800 3968 1800 

585 AT  355 L 174,3 130 201,2 150 -- -- -- -- 246,79 10,400 4630 2100 

* 110 – 125 V auf Anfrage! 
 
Die angegebenen Leistungen gelten für die Betriebsart S1 bei einer Kühlmitteltemperatur bis 40°C, einer 
Aufstellungshöhe bis 3300 ft (1000 m) über NN und einem Servicefaktor von 1,0. 
 
Ausführung der Motoren in Wärmeklasse H, ausgenutzt nach F, nach NEMA MG1. 
 
 
Andere Bemessungsdrehzahlen, -leistungen und -spannungen sind möglich. 
 
Bitte richten Sie Ihre Anfrage an uns. 


